Kartengultigkeit verlangern

Diesen Punkt finden Sie unter Einstellungen/Karten-System/Kartenguiiltigkeit verlangern.

Gultigkeitsdatum verlangern

Karten-Giltigkeit verlangern

i |
Alle Farten auf dieses Guligkeitzdatum stellen:

3
4 ok
Meues Gultighkeitzdatunm; .03 % Abbruch

Auf diezen Typ setzen: |_

Bei Magnetkarten-Systemen mit DGV-busweiz daz Jahr auf
2012 zetzen

[ dabei nur fur die eigenen Karten andern

Mur verandern wenn
[v daz bizhenge D atum vor dem neuen D atum lisgt

[ daz bizhenge D atum hinter dem neuen D atum lisgt

v die K.arte nicht gespert ist

[v die Perzon Mitglied ist

Personenfiler: |.-’-'-.Ile Mitglieder ﬂ
k.artentyp-Filter: |

] Chip-IDz auz diezer Lizte entzprechend freizchalten:
|E:'\F‘EE.-'-‘-.DDIEthTH.-’-‘-.NET&E.&FIDLIID'\EhipIDs 9001 -E @

[v [D-Lizte nach dem Einlezen archivieren
[ Fehlende Karten automatisch aktiviersn
|0z aus dieser Liste sind guiltig bis; lm
['ﬂ Aktuele [D-Liste aus demn Intranet laden ]

Funktion Bedeutung
Neues Gultigkeitsdatum|Das Giiltigkeitsdatum der Karten wird neu auf dieses Datum gesetzt.
Auf diesen Typ setzen |Zuordnung eines neuen Kartentyps flr eine bestimmte Personengruppe.

Hiermit wird bei Magnetstreifensystemen (z.B. Rexroth) auf das aktuelle
DGV-Kartenjahr Kartenjahr gesetzt. Die Eintragung der Jahreszahl ist hier nétig. Hier kann
man zudem bestimmen, dass nur clubeigene Karten verandert werden.

Wahlen Sie hier die fur Sie passenden Optionen. Sprechen Sie uns gern

Filterung bei Unsicherheit an. Benutzen Sie den Personenfilter, um einer
speziellen Personengruppe die Karten (RF-IDs) zu verlangern.
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Online Mifare Kartensystem

Mifare Chip IDs aus dem Intranet laden

Sie kdonnen mit PC CADDIE schnell und einfach die Mifare-Chip IDs fur die zuvor bestellten DGV
Ausweise™ aus dem Intranet laden und haben so die Méglichkeit, in wenigen Schritten Guthaben
(z.B. fur den Ballautomaten) und Zulassungen der Ausweise aus dem Vorjahr zu Gbernehmen sowie
noch nicht aktivierte Ausweise freizuschalten.

Karten-Giltigkeit verlangern

Alle Karten auf dieses Gultigketzdatum stellen:
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Auf diezen Typ setzen: |_

Bei M agnetkarten-Systemen mit DEYV-Ausweiz daz Jahr auf
2012 setzen

[v dabei nur fur die eigenen Karten andern

Mur verandern wenn
[v dasz bizhenge D atum wor dem neuen 0 atum liegt

[ daz bizhenge D atum hinter dem neuen Datum liegt

v die Karte nicht gespert ist

[v die Perzon Mitglied ist

Personenfiler: |.-'1‘-.||e Mitglieder ﬂ
K.artentyp-Filter: |

-
Chip-ID's aus dieger Liste entsprechend freischalten:
|E:"»F'ED-‘-.DDIERINTH.-’-‘-.NET'\E.&FIDLIID'\EhipIDs 9001 - E @

[v [D-Liste nach dem Einlezen archivieren
[ Fehlende K.arten automatizch aktivieren
Dz aus diezer Liste sind guiltig bis: Im
[ﬂ &ktuelle 1D-Liste aus dem Intranet laden ]

Sie konnen die Chip IDs wie folgt laden und speichern:

Laden Sie bitte zunachst die IDs aus dem Intranet Uber den Button Aktuelle ID-Liste aus dem
Intranet laden. Sie konnen im darauf folgenden Dialog eine Ausweisbestellnummer angeben oder
diese Zeile einfach leer lassen - dann werden alle IDs der bisherigen Ausweisbestellungen geladen.
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Karten-Glltigkeit verlangern X

Alle Kartan auf dieses Gllbgheitsdatum stelen; v 0K

Meues Guiltigkeitsdatum: 1.0k 3 Abbrochk

Auf diesen Tvp setzenc |_

Bei Magnetkaten-Systemen mit DEY-4uzweiz das Jahr auf

selzan

[v dabei nur fuir die eigenen Earten andem

Hur werandem wenn
[v daz bisherige Daturn vor dem neusn Datum lizagt

[ das bisherige Datum hanter dem neuesn Datum hegt

[v die Karte nicht gespent it

[v die Person Mitghed ist

Personenfilter: | Alle Personen ﬂ @
K.atentyp-Fiker: |

ChipDis aus dezer Liste entsprechend freischalten:
| - Bestellung 225322 15,12 2019 201601210181 2.:-5»;@

[v ID-Liste nach dem Einlesen anchivieren
[v Fehlende E.arten automatizch aktivieren
Ds aus dieser Liste sind guitig bis ENEHE
[ - &ktuelle ID-Liste aus dem Intranet laden ]

Die Intranetverbindung und Datenubertragung wird nun von PC CADDIE automatisch gestartet.

Nach erfolgreichem Laden rufen Sie bitte das gleiche Fenster noch einmal Uber
Einstellungen/Karten-System/Kartengiiltigkeit verlangern auf. PC CADDIE schlagt nun in der
Zeile Chip IDs aus dieser Liste entsprechend freischalten bereits die richtige(n) Datei(en) zum
Einlesen vor.

Uberpriifen Sie bitte vor dem Einlesen noch das Giiltigkeitsdatum und entscheiden Sie selbst, ob
fehlende Karten automatisch aktiviert werden sollen. Bitte beachten Sie vor allem auch bei
Zugangssystemen, dass bei der Aktivierung fehlender Karten auch die Zulassungen aktiviert werden,
die Sie unter Einstellungen/Karten-System/Allgemein Einstellungen im Reiter Vorschlag fur
Mitglieder aktiviert haben.

Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, kdnnen Sie nun einfach mit dem Button OK die ID
Liste einlesen - Ihre neuen DGV Ausweise™ sind nun gespeichert.

Das Hakchen bei ,Fehlende Karten aktivieren* sollte IMMER gesetzt sein, wenn man die Chip-lds
aus dem Intranet ladt.

®  Wir empfehlen Ihnen vor dem Einlesen eine Schnelle Datensicherung durchzufuhren. Wenn Sie
zuvor mehrere Ausweisbestellungen durchgefihrt haben, finden Sie fur jede Bestellung eine eigene
Datei. Sie konnen selbst Uberprufen, wie viele Dateien vorhanden sind, indem Sie auf das
Ordnersymbol gehen und im Verzeichnis (PC CADDIE-Datenverzeichnis/INTRANET/CARDUID)
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nachschauen.

Notig ist dies jedoch nicht, denn solange es noch Dateien gibt, die nicht eingelesen wurden, schlagt
PC CADDIE Ihnen diese vor, sodass Sie nach jedem Einlesen erneut auf OK klicken kdnnen, bis alle
Dateien eingelesen wurden. Bitte lassen Sie dazu das Hakchen ID-Liste nach dem Einlesen
archivieren aktiv.

Far Rickfragen steht Ihnen das PC CADDIE Support-Team gern zur Verfugung.
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