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Anschluss online RS485 
mit WuT RS485 Isolator 

12-24V 
    GND 

Schaltausgang zum 
Türöffner oder 

Automaten-Kontakt 

PIN Belegung DB9 Stecker:          DIP Schalter (innen)  
(RS485/ 2-Draht): 
 

 1 – ON 
 2 – ON 
 3 – OFF 
 4 – ON 
 5 – OFF 
 6 - OFF 
 

Schalter auf ON: 
� Anzeige- (1) und Tastatur-

Beleuchtung (2) hell 

Die Jumper müssen alle  
oben gesteckt sein!  
� RS485 Modus 

 

Moxa NPort 
5230 / 5232 

 1 T+ 
 2 T- 
 3 R+ 
 4 R- 
 5 GND 
 6 T+ 
 7 T- 
 8 R+ 
 9 R- 
 10 GND 

Die gestrichelte Brücke 
ist nur nötig, wenn der 
Wandler nicht auf  
2-Draht-Modus 
konfiguriert wurde! 

 

12V+ 
 

GND 

Betrieb mit WuT RS485 Isolator  
(RS485 2-Draht) 
Modell: 66201 und schwarzem WuT 
Kabel mit DB9 Buchse 
 
Moxa:  R+/D+ => schwarz + grau 
  R-/D- => braun + rot 
 
Quio: Anschluss 6  (TX)  => braun + rot 
          Anschluss 7  (RX)  => schwarz + 
grau 

WuT RS485 
Isolator 

 
 
 

RS485 A (-) => braun + rot (1+2) 
RS 485 B (+) => schwarz + grau (6+7) 


